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Look2Sanitise

Profesionalni UV-C sterilizace pro
AV vybaveni
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O tomto produktu

Sterilizani ¥Seni navrzené pro nep#®trzity provoz 24/7. Nabizi napajeni AC i DC pro
kontinualni provoz bez omezeni napajenim. Dezinfikuje az 49 audiopreodcsouasn s
uinnosti 99,99 % proti vSem bakteriim a virm, vetn COVID-19.
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Klicove funkce

Flexibilita na baterie

B 4 na dobijeci baterie s celodennim provozem.
Snadno se umisaje a p¥souva bez omezeni
napajecimikabely. Spikova p¥nositelnost v oboru pro
maximalni provozni flexibilitu.

Velka kapacita

Rozsahly sterilizani prostor pojme az 49 audiopro-
vodcaouasn. Pizpeobitelné prbledné akrylatové
zakladny umozHiji UV-C paprskm zasahnout vSechny
povrchy pro Uplné pokryti sterilizace.

Ovena UV-C technologie

Laboratorn oveno, ze eliminuje 99,99 %
choroboplodnych zarodkpbakterii a virozetn-
COVID-19. Pokroila LED UV-C technologie doda
davku 186 000 W-s/cm? bhem 5 minut - nad ramec

Bezpeny a uzivatelsky pfitivy provoz

Stai zavit box a sterilizace se spusti. UV svtlo funguje
pouze plvzav¥ném boxu, imz se zabrani vystaveni §-
kodlivému za¥ni. Vnjsi LED indikator zobrazuje stav
procesu pro bezpeny provoz.



Technicke specifikace

SOFTWARE

Vestavna Mici logika s nastavitelnou délkou cyklu
Automatické spustni cyklu p¥zav¥ni vika
Blokovaci logika brani aktivaci UVC pivotev¥ni

HARDWARE

UVC (UV-C) sterilizani technologie, VInova délka UVC: 253,7
nm

Vykon UVC lampy: 8 W; Jmenovitd Zivotnost UVC lampy: 9
000 hodin

Dodand UVC davka (5 min): H86 000 ¥-s/cm?
Kapacita: az 49 audiopreodcama cyklus

PIn uzav¥na, vnith reflexni sterilizani komora; Aktivace UVC
pouze plzav¥né s...

Doba sterilizace: 1 ~ 30 minut (max) na cyklus; Doporuena
doba sterilizace: 5 minut

Dvoji napajeni: AC + DC; Vstup AC: AC 100-240V/0.2A; Vstup
Type-C: 5V/3A

Provoz na dobijeci baterii; Kapacita baterie: 40000mAh/3.7V
148Wh; Autonomie baterie:...

Rozmry a hmotnost: D 605 x S 355 x V 305 mm, 11,5 kg
Certifikovano CE, Certifikovano FCC



Dalsi funkce

VSestranné pouziti

P¥psobitelné akrylatové zakladny se p¥¢psobi ranym
tvarm zafzeni. Idedlni pro sluchatka, dalkové ovladae
klavesnice, mobilni telefony, bryle a jakékoli zaizeni,
které se vejde do sterilizani komory.
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Profesiondlni certifikace

Certifikace CE a FCC. Specializovana zakaznicka
podpora zajiSaje spolehlivost a soulad s
mezinarodnimi standardy.
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