
L Ø S N I N G E R

Udløsningsmetoder til 
audioguider
Vælg, hvordan gæsten, placeringen eller guiden starter hvert lydstop.

Sammenlign manuelle, automatiske og guidestyrede udløsningsmetoder på 
Look2Innovate-audioguider og tablets.

Udløsning valgt af gæsten
Gæsten foretager et bevidst valg. Metoderne er lette at forstå, reducerer fejlstart og giver en pålidelig reserve.

Automatisk og placeringsbaseret udløsning
Enheden reagerer på en sender, beacon, position eller visuelt mål. Rummets indretning bestemmer den mulige 
præcision.

Guidestyret udløsning
Gruppelederen starter forudindspillet indhold på gæsternes enheder og holder gruppen ved samme stop og 
tidspunkt.
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Manuelt nummer eller tastatur
Gæsten indtaster nummeret ved genstanden. Det er enkelt, robust og kræver ingen 
installeret infrastruktur.

Bedst til: Permanente udstillinger, synlige stopnumre og universel reserve

Sådan fungerer det
Hvert stopnummer knyttes til en lydfil i Look2Guide og indlæses på enheden. Gæsten taster det trykte nummer, og 
enheden afspiller den lokale fil; der kræves ingen beacon, sender eller netværk i udstillingen.

NFC- eller RFID-berøring
En berøring eller meget kort rækkevidde vælger genstanden præcist og bevidst.

Bedst til: Tætte udstillinger og bevidst valg på kort afstand

Sådan fungerer det
Enheden læser et NFC- eller RFID-id på meget kort afstand og knytter det til indholdet. Læser, cover, glas og 
montering skal kontrolleres; ved tæt placerede objekter kan en TARGET AG med kort rækkevidde give en lignende 
interaktion.
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Point & Click
Gæsten peger audioguiden mod et mål og trykker for at starte det valgte stop.

Bedst til: Legende, objektcentreret valg uden numerisk tastatur

Sådan fungerer det
Gæsten peger audioguiden mod en TARGET AG og trykker. Målet modtager den infrarøde forespørgsel og sender 
radio-id'et tilbage til netop den enhed; det bruger to AA-batterier, har justerbar rækkevidde og kræver fri sigtelinje.

Buzz & Play
Gæsten nærmer sig eller rører et mål og mærker en vibration, når indholdet starter.

Bedst til: Familieruter, taktile interaktioner og udløsning som del af oplevelsen

Sådan fungerer det
Målet fungerer som en automatisk radioudløser med kort rækkevidde. Når audioguiden nærmes, modtager den 
id'et, vibrerer og starter; nabomål indstilles samlet, og berørbare flader medtages i rengøringsplanen.
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Touchkort eller liste
Gæsten vælger et stop fra billeder, et kort eller en liste på tabletten.

Bedst til: Tablet-ture, familieruter, kort og fri udforskning

Sådan fungerer det
Appen viser stop som billeder, kortpunkter eller en liste. Et tryk åbner den tilknyttede lyd, video eller tilgængelige 
medie; navigation, tekster og trykflader skal testes på den endelige skærmstørrelse.

QR-kode
Gæsten scanner en trykt kode for at åbne det tilsvarende stop på tablet eller telefon.

Bedst til: Midlertidige udstillinger, gæsternes telefoner og udskiftelige skilte

Sådan fungerer det
Hver QR-kode indeholder et link eller et stop-id. Kameraet læser den, og appen eller browseren åbner indholdet; 
størrelse, kontrast, lys og ved webture også forbindelsen skal afprøves.
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Automatisk og placeringsbaseret 
udløsning
Enheden reagerer på en sender, beacon, position eller visuelt mål. Rummets indretning bestemmer den 
mulige præcision.
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Præcis positionsudløsning
Indhold starter automatisk, når en besøgende træder ind på et præcist afgrænset 
sted. Det virker med alle Look2Innovate-enheder, alene eller med synkronisering.

Bedst til: Tæt placerede genstande, passager og præcise automatiske zoner

Sådan fungerer det
En strømforsynet AUTO LK AG sender et retningsbestemt infrarødt indholds-id. En kompatibel enhed starter stoppet 
i området; tilstand, nummer, effekt, fri sigtelinje og det faktiske lys indstilles og testes på stedet.

Udløsning i rum
Et kompakt batteridrevet beacon starter automatisk indhold i et justerbart rum eller 
område uden kabler. Det virker med alle Look2Innovate-enheder, alene eller med 
synkronisering.

Bedst til: Rum, gallerier, udendørs ruter og fleksible automatiske zoner

Sådan fungerer det
En TARGET AG sender et indholds-id via Look2Innovates 2,4 GHz-radiosystem efter anmodning eller automatisk. To 
AA-batterier holder typisk mindst to år, og 15 niveauer justerer cirka 30 cm til 6 m uden internet eller central styring.
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Bluetooth Low Energy
En tablet eller app registrerer Bluetooth-beacons til nærhedsbeskeder eller 
indendørs positionering.

Bedst til: Look 3-tabletprojekter, brede zoner og kortbaserede oplevelser

Sådan fungerer det
Look 3 eller appen scanner Bluetooth Low Energy-beacon-id'er og anvender nærheds- eller kortregler. Effekt og 
tærskler kalibreres i rummet, fordi kroppe, vægge, glas og metal ændrer signalet; metoden passer bedst til brede 
zoner.

GPS
Udendørs koordinater starter indhold, når gæsten når et punkt på ruten.

Bedst til: Kulturarvsruter, parker, frilandsmuseer og byture

Sådan fungerer det
Appen sammenligner satellitpositionen med geozoner på ruten og starter eller foreslår indhold ved indgang, med 
manuel reserve. Ruten skal testes i gangtempo; bygninger, træer og refleksioner gør GPS upålidelig indendørs.
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AR eller billedgenkendelse
Tabletkameraet genkender et værk, en genstand eller et visuelt mål og åbner det 
tilhørende indhold.

Bedst til: Særprægede visuelle samlinger, objektscanning og augmented reality

Sådan fungerer det
Kameraet sammenligner visningen med forberedte referencebilleder, objekter eller markører. Et match åbner 
indhold eller et AR-lag; rettigheder, afstand, vinkel og lys testes, da lighed, genskin, mørke og menneskemængder 
kan forstyrre.
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Fjernudløsning fra guiden
En guide starter forudindspillede beskeder på gruppens enheder på afstand.

Bedst til: Skolegrupper, guidede besøg, VIP-ture og flersprogede grupper

Sådan fungerer det
Guiden vælger et forudindspillet stop og sender kommandoen til gruppens enheder. Hver enhed afspiller den lokale 
fil på gæstens valgte sprog; gruppe, enheder og stopkortlægning forberedes og testes før turen.

Kombiner udløsning med læbesynkronisering
Udløseren fortæller audioguiden, hvilken video den besøgende ser. Den valgfri Sync AG-boks 
holder lyden perfekt synkron med eksterne videoer. Alle ser den samme skærm og hører den 
på deres eget sprog.
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Ofte stillede spørgsmål om udløsning

Hvor mange udløserpunkter og synkroniseringsbokse skal jeg bruge?
Antallet følger oplevelsen, ikke antallet af gæsteenheder. Planlæg ét punkt for hvert sted med 
afspilning på anmodning. Manuel nummerindtastning kræver intet installeret punkt. Planlæg én Sync 
AG for hvert selvstændigt synkroniseret rum eller showpunkt.

Kræver udløsningsmetoderne internet?
Tastatur, præcis positionsudløsning, udløsning i rum og zoner, Point & Click, Buzz & Play og 
guideudløsning bruger lokalt indhold og kræver ikke internet under besøget. QR og appmodi kræver 
kun forbindelse, når indholdet ikke er gemt på enheden.

Kan audioguider og tablets bruge de samme udløsningsmetoder?
Ja. Metoderne er kompatible med alle Look2Innovate-audioguider og tablets. Den nøjagtige 
målkonfiguration kan variere efter enhedsfamilie og bekræftes på stedet.

Hvilke metoder passer til tæt placerede genstande?
Brug et bevidst valg som nummer, Point & Click eller NFC/RFID eller præcis positionsudløsning med 
et smalt afgrænset område. Rum-, zone- og Bluetooth-signaler påvirkes af mennesker og materialer, 
så nabopositioner justeres sammen.

Kan en udløser også starte video, lys eller en showcontroller?
Ja. Sync AG kan forbindes via GPIO til afspilleren eller controlleren og holde gæstelyden synkron 
trådløst. Synkronisering er valgfri; den samme udløser kan også blot starte lokalt indhold.



K O N TA K T

Kontakt os
Med over 25 ars erfaring stotter vi dig i 
alle led for at skabe interaktive oplevelser i 
verdensklasse

S A L G

sales@look2innovate.com
+352 497 420 40
+32 485 941 014

L O O K 2 I N N O V AT E  S A

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg
www.look2innovate.com

Kreativt indhold
Gennem vores internationale partnernetvaerk kan vi 
tilbyde produktion af indhold og indspilning pa alle 
europaeiske og store verdenssprog.

Udlejning
All-inclusive pakker, sa du kan fokusere pa at skabe 
din oplevelse. Med bekymringsfri udlejning er du altid 
garanteret nok fungerende hardware.

Salg
For permanente udstillinger eller museer, der har 
kapital til at investere i hardware, er direkte kob nogle 
gange det mest okonomiske.

Installation
Vi hjalper gerne med en installation for at sikre, at alt 
fungerer praecist som det skal.


