
A C C E S S O R I

Look2Sanitise
Sanificazione UV-C professionale 
per attrezzature AV
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Informazioni sul prodotto
Soluzione di sanificazione progettata per operare senza sosta, 24/7. Offre doppia 
alimentazione AC e DC per funzionamento continuo senza vincoli. Sanifica fino a 49 
audioguide contemporaneamente con efficacia del 99,99% contro batteri e virus, incluso 
COVID-19.
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Caratteristiche principali

Flessibilità a batteria
Funziona con batterie ricaricabili per un'intera 
giornata. Facile da posizionare e spostare senza 
essere vincolati dai cavi di alimentazione. Portabilità 
leader del settore per massima flessibilità operativa.

Tecnologia UV-C comprovata
Test di laboratorio dimostrano l'eliminazione del 
99,99% di germi, batteri e virus incluso COVID-19. 
La tecnologia LED UV-C avanzata eroga una dose di 
186.000 ¼W·s/cm² in soli 5 minuti, superando i requisiti 

Grande capacità
Ampia area di sanificazione per fino a 49 audioguide 
contemporaneamente. Basi in acrilico trasparente 
personalizzabili permettono ai raggi UV-C di 
raggiungere tutte le superfici per una copertura 

Operatività sicura e semplice
Basta chiudere il box per avviare la sanificazione. La 
luce UV funziona solo a box chiuso, evitando qualsiasi 
esposizione. Un indicatore LED esterno mostra lo 
stato del processo.



Specifiche tecniche

S O F T WA R E

Logica di controllo integrata con durata del ciclo regolabile
Avvio automatico del ciclo alla chiusura del coperchio
Logica di interblocco che impedisce l'attivazione UVC 
quando è aperto

H A R D WA R E

Tecnologia di sterilizzazione UVC (UV-C), Lunghezza d'onda 
UVC: 253,7 nm
Potenza della lampada UVC: 8 W; Durata nominale della 
lampada UVC: 9.000 ore
Dose UVC erogata (5 min): H186.000 ¼W·s/cm²
Capacità: fino a 49 audioguide per ciclo
Camera di sterilizzazione completamente chiusa con 
interno riflettente; Attivazione U...
Tempo di sterilizzazione: 1 ~ 30 minuti (max) per sessione; 
Tempo di sterilizzazione...
Doppia alimentazione: AC + DC; Ingresso AC: AC 
100-240V/0.2A; Ingresso Type-C: 5V/3A
Funzionamento a batteria ricaricabile; Capacità della 
batteria: 40000mAh/3.7V 148Wh;...
Dimensioni e peso: L 605 x P 355 x H 305 mm, 11,5 kg
Certificato CE, Certificato FCC



Altre caratteristiche

Applicazioni versatili
Basi in acrilico personalizzabili si adattano a diverse 
forme di attrezzature. Ideale per cuffie, telecomandi, 
tastiere, telefoni, occhiali e qualsiasi oggetto che entri 
nella camera di sanificazione.

Certificazioni professionali
Certificato CE e FCC. Include garanzia europea di 2 
anni e supporto clienti dedicato, per affidabilità e 
conformità agli standard internazionali.



SCANSIONA PER VEDERE 
ONLINE

A D D R E S S

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Granducato di Lussemburgo

C O N TA C T

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

O N L I N E

www.look2innovate.com


