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Profesjonell UV-C-desinfisering for 
AV-utstyr
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Om dette produktet
Desinfiseringsløsning designet for kontinuerlig drift døgnet rundt. Har både AC- og 
DC-strøm for kontinuerlig drift uten strømsperrer. Desinfiserer opptil 49 audioguider 
samtidig med 99,99 % effektivitet mot alle bakterier og virus, inkludert COVID-19.
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Nokkelfunksjoner

Batteridrevet fleksibilitet
Kjører på oppladbare batterier med drift hele dagen. 
Enkel å plassere og flytte rundt uten begrensninger 
fra strømkabler. Bransjeledende portabilitet for 
maksimal driftsfleksibilitet.

Dokumentert UV-C-teknologi
Laboratorietestet og bevist å eliminere 99,99 % av 
bakterier og virus, inkludert COVID-19. Avansert 
LED UV-C-teknologi leverer en dose på 186 000 ¼-
W·s/cm² på bare 5 minutter – over kravene for full 

Stor kapasitet
Romslig desinfiseringsområde som rommer opptil 
49 audioguider samtidig. Tilpassbare transparente 
akrylbaser lar UV-C-stråler nå alle overflater for full 
dekning.

Trygg og brukervennlig drift
Lukk bare boksen for å starte desinfisering. UV-lyset 
fungerer kun når boksen er lukket, noe som 
hindrer eksponering for skadelig stråling. Ekstern 
LED-indikator viser status for trygg drift.



Tekniske spesifikasjoner

S O F T WA R E

Innebygd styringslogikk med justerbar syklusvarighet
Automatisk syklusstart ved lukking av lokket
Interlock-logikk hindrer UVC-aktivering når den er åpen

H A R D WA R E

UVC (UV-C)-steriliseringsteknologi, UVC-bølgelengde: 253,7 
nm
UVC-lampeeffekt: 8 W; Nominell levetid for UVC-lampen: 9 
000 timer
Levert UVC-dose (5 min): H186 000 ¼W·s/cm²
Kapasitet: opptil 49 audioguider per syklus
Fullt lukket, innvendig reflekterende steriliseringskammer; 
UVC-aktivering kun når bo...
Steriliseringstid: 1 ~ 30 minutter (maks) per økt; Anbefalt 
steriliseringstid: 5 minu...
Dobbel strømforsyning: AC + DC; AC-inngang: AC 
100-240V/0.2A; Type-C-inngang: 5V/3A
Drift med oppladbart batteri; Batterikapasitet: 
40000mAh/3.7V 148Wh; Batteriautonomi:...
Mål og vekt: L 605 x B 355 x H 305 mm, 11,5 kg
CE-sertifisert, FCC-sertifisert



Flere funksjoner

Allsidige bruksområder
Tilpassbare akrylbaser tilpasses ulike former på 
utstyr. Perfekt for headset, fjernkontroller, tastaturer, 
mobiltelefoner, briller og alt utstyr som får plass i 
desinfiseringskammeret.

Profesjonelle sertifiseringer
CE- og FCC-sertifisert. Dedikert kundestøtte som 
sikrer pålitelighet og samsvar med internasjonale 
standarder.
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