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Professionell UV-C-desinfektion för 
AV-utrustning
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Belgium



Om denna produkt
Desinfektionslösning utformad för kontinuerlig drift dygnet runt. Har både AC- och 
DC-ström för kontinuerlig drift utan strömbegränsningar. Desinficerar upp till 49 
audioguider samtidigt med 99,99 % effektivitet mot alla bakterier och virus, inklusive 
COVID-19.
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Nyckelfunktioner

Batteridriven flexibilitet
Drivs med uppladdningsbara batterier med drift hela 
dagen. Lätt att placera och flytta utan att begränsas 
av strömkablar. Branschledande portabilitet för 
maximal driftsflexibilitet.

Beprövad UV-C-teknik
Laboratoriebevisad för att eliminera 99,99 % av 
bakterier och virus inklusive COVID-19. Avancerad 
LED UV-C-teknik levererar en dos på 186 000 ¼W·s/cm² 
på bara 5 minuter – över kraven för fullständig 

Stor kapacitet
Rymligt desinfektionsutrymme rymmer upp 
till 49 audioguider samtidigt. Anpassningsbara 
transparenta akrylbaser gör att UV-C-strålar når alla 
ytor för fullständig desinfektion.

Säker och användarvänlig drift
Stäng bara boxen för att starta desinfektionen. 
UV-ljuset fungerar endast när boxen är stängd, vilket 
förhindrar exponering för skadlig strålning. Extern 
LED-indikator visar processstatus för säker drift.



Tekniska specifikationer

S O F T WA R E

Inbyggd styrlogik med justerbar cykellängd
Automatisk cykelstart när locket stängs
Interlock-logik förhindrar UVC-aktivering när den är öppen

H A R D WA R E

UVC (UV-C)-steriliseringsteknik, UVC-våglängd: 253,7 nm
UVC-lampeffekt: 8 W; UVC-lampans nominella livslängd: 9 
000 timmar
Levererad UVC-dos (5 min): H186 000 ¼W·s/cm²
Kapacitet: upp till 49 audioguider per cykel
Helt sluten, invändigt reflekterande steriliseringskammare; 
UVC-aktivering endast när...
Steriliseringstid: 1 ~ 30 minuter (max) per session; 
Rekommenderad steriliseringstid:...
Dubbel strömförsörjning: AC + DC; AC-ingång: AC 
100-240V/0.2A; Type-C-ingång: 5V/3A
Drift med uppladdningsbart batteri; Batterikapacitet: 
40000mAh/3.7V 148Wh; Batteriaut...
Mått och vikt: L 605 x B 355 x H 305 mm, 11,5 kg
CE-certifierad, FCC-certifierad



Fler funktioner

Mångsidiga användningsområden
Anpassningsbara akrylbaser anpassar sig 
till olika utrustningsformer. Perfekt för 
headset, fjärrkontroller, tangentbord, mobiltelefoner, 
glasögon och all utrustning som får plats i 

Professionella certifieringar
CE- och FCC-certifierad. Dedikerad kundsupport, 
vilket säkerställer tillförlitlighet och efterlevnad av 
internationella standarder.
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