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Pulse
面向現場和預錄團隊音訊的緊湊型導覽系統
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關於此產品
Pulse 
是一款緊湊型數位團體導覽系統�-
適合需要講解員現場音訊、穩定預錄音訊或兩者兼有的團隊。發射器可與外部媒體互動並同步-
�然後透過 2.4 GHz 數位頻道將選定內容傳輸到接收器。NFC 
頻道設定可一觸完成整組設定�適合多個團隊並行執行的繁忙場館。



主要特點

50 小時連續使用
Pulse 可連續使用 50 
小時�在典型訪客營運中相當於數週的實際使用�-
同時減少充電次數。

緊湊型 Pulse 系統
93 x 36 x 20 mm 的輕薄導覽裝置�-
便於發放、回收和團隊管理。

耐用的磁吸充電介面
四個內嵌式充電觸點位於兩個磁性定位點之間�-
接收器可直接穩固放入充電器�-
無需反覆將線纜插頭插入介面。受保護的觸點佈局可減少日常反覆回收和入座充電造成的機械磨損。

現場和預錄音訊
發射器可將講解員現場音訊或預製音軌傳送到接收器�-
兼顧即時講解和可重複的一致敘事。



技術規格

軟 體

從發射器向接收器團隊傳輸現場或預錄內容
發射器可與外部媒體互動並同步
支援使用單語或多語種預製內容的團隊導覽
多頻道設定支援並行團隊無幹擾執行
一觸式 NFC 頻道分配可一次性設定充電器中的所有裝置
工作流程與 Mini Style 團隊導覽部署保持一致

硬 體

緊湊設計�93 x 36 x 20 mm
電池續航�50 小時連續使用�相當於數週實際使用
內建 2.4 GHz 數位團體導覽傳輸
發射器將講解員現場音訊或選定現場和預錄音訊到接收器
接收器頻道可透過 NFC 
設定�包括一次性設定充電器中的所有裝置
多個團隊可透過分配的數位頻道並行執行
模組化充電系統�用於接收器有序充電和裝置佇列準備
面向博物館和展覽可靠團隊導覽而設計



更多功能

一觸式 NFC 團隊設定
可透過 NFC 一次性設定充電器中所有接收器的頻道�-
讓整組裝置透過一個快速步驟準備就緒。

2.4 GHz 數位頻道
正確分配頻道後�2.4 GHz 
數位傳輸支援同一場館多個團隊無幹擾執行。

模組化充電系統
Pulse 
可配合模組化充電系統使用�-
讓接收器有序收納、保持充電�-
並以更少操作為下一組訪客做好準備。

並行團隊導覽
專為博物館、展覽和景區設計�-
滿足多場同步導覽中可靠現場或預錄團隊音訊的需求。
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